
opti-drän-Stangendränrohr…

Einbauschritte

	 Herstellung eines ausreichend breiten Rohrgrabens außerhalb des Fundament-	
	 Druckausbreitungsbereiches unter Berücksichtigung der DIN 4123

	 Auslegen des Filtervlieses opti-flor auf dem Boden des vorbereiteten Rohrgrabens 
	 (Bahnenbreite sollte zur Ummantelung der gesamten Kiespackung ausreichen)

	 Einbringen einer mindestens 10 cm dicken Kiesschicht (empfohlen: Kies 8/16)

	 Herstellung des Rohrgefälles auf der Kiesschicht von mindestens 0,5 % Gefälle, 
	 beginnend am Hochpunkt mit mindestens 20 cm unter OK Bodenplatte 

	 Verlegung des Dränrohres opti-drän und Einbau der Kontrollschächte opti-control 
	 (siehe Abbildung)

	 Überschüttung des Dränrohres mit Kies allseitig mindestens 10 cm (Einbau 
	 Vertikalsickerplatte siehe Seite 10 und 12)

	 Abdecken der Kiespackung mit Filtervlies, Überlappung an den Stößen 
	 mindestens 10 cm 
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Die Dränleitung muss an allen Stellen 
ein Mindestgefälle von 0,5% haben. Das 
erfordert eine geradlinige Verlegung. 
Dafür ist nur opti-drän-Stangendränrohr 
geeignet. 

Die hohe Wassereintrittsfläche von  
�% 80 cm²/m sorgt für maximale Wasser-
aufnahme und somit für hohe Leistung 
und Sicherheit. Die hydraulische Lei-
stungsfähigkeit  wurde durch Untersu-
chungen der Versuchsanstalt für Wasser-
bau an der Fachhochschule Karlsruhe 
für alle Wassermengen nach DIN 4095 
nachgewiesen.

Das opti-drän-Stangendränrohr wird in 
den Nennweiten DN 100, 125, 160 und 
200 angeboten. Die Auswahl erfolgt nach 
Bemessung gemäß DIN 4095 (siehe 
PLANUNGSINFORMATIONEN opti-drän-
System).

Das opti-drän-Stangendränrohr wird in 
Längen zu 2,5 m mit einseitig aufgesteck-
ter Muffe geliefert. Damit sind problem-
loser Transport und platzsparende Lage-
rung gewährleistet. 

Das opti-drän-Stangendränrohr unterliegt 
einer neutralen Güteüberwachung.



Druckausbreitungsbereich

≥ 20 cm

≥ 10 cm

…garantiert Sicherheit für alle Anwendungsfälle

Produktdaten DN 100 DN 125 DN 160 DN 200 Einheit

Rohr-Länge 2,5 2,5 2,5 2,5 m

Öffnungs-Reihen 12 12 12 12 Stück

Öffnungs-Länge 5 ± 0,2 5 ± 0,2 5 ± 0,2 6 ± 0,2 mm

Öffnungs-Breite 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2 mm

Eintrittsfläche ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 cm2/m

opti-drän gelocht DN 100 DN 125 DN 160 DN 200

VE (Bund) 12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m

Art.-Nr. 501.00.100 501.00.125 501.00.160 501.00.200

Paletteninhalt 330,0 m 202,5 m 115 m 75 m

opti-drän ungelocht DN 100 DN 125 DN 160 DN 200

VE 12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m

Art.-Nr. 501.10.100 501.10.125 501.10.160 501.10.200

VE (Bund) 12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m

 

Bodenart und 
Bodenwasser

Wasser-
zudrang 
(l/sm)

25 m 50 m 75 m 100 m

sehr schwach 
durchlässige 
Böden, ohne 
Stauwasser, kein 
Oberflächenwasser

gering 
0,05

DN 100 DN 100 DN 125 DN 125

schwach durch-
lässige Böden mit 
Sickerwasser, kein 
Oberflächenwasser

mittel 
0,1

DN 100 DN 125 DN 160 DN 160

groß 
0,2

groß 
0,3

DN 125

DN 160

DN 160

DN 200

DN 200

–

–

–

Böden mit Schicht-, 
Stauwasser, wenig 
Oberflächenwasser

opti-drän-System

*genaue Berechnung siehe Planungsinformation
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Querschnitt: Lage der Dränleitung

Überschlägige Ermittlung der Dränrohr-Nennweiten*

Produkt- und Bestelldaten opti-drän-Rohr



opti-control – das komplette Schachtsystem…

opti-control eignet sich gleichzeitig als 
Spül-, Kontroll- und Sammelschacht. 
Darüber hinaus bietet das System die 
Variante Absturzschacht. Die gewellte 
Wandgeometrie sichert hohe Schlag- und 
Druckfestigkeit. Eingebaut ist der Schacht 
aus PVC-U alterungsbeständig und ver-
rottungsfest.
Mittels Schachtaufsetzrohren mit ange-
formter Muffe (Nutzlänge 80 cm, Bau-
länge 105 cm) sind variable Einbautiefen 
realisierbar. Praxisgerecht sind Einbautie-
fen bis max. 6 m.
opti-drän-Stangendränrohre DN 200 
können direkt am opti-control ange-
schlossen werden. 

Sand-, Kies- oder Betonfüllung 
zur Erhöhung der Standsicherheit 
und als Auftriebssicherung 

opti-drän-Rohre DN 100, DN 125 und 
DN 160 sowie KG DN 100 und verschie-
dene andere Drän- und Sickerrohre von 
FRÄNKISCHE lassen sich mittels Reduzie-
rungen am opti-control anschließen.  
Ein Blindstopfen für nicht genutzte 
Abgänge rundet das System ab.
Zum Ablängen des Schachtaufsetzrohres 
genügt eine Säge. Reste des Aufsetz-
rohres können unter Verwendung einer 
Doppelsteckmuffe wieder verwendet 
werden. 
Die mitgelieferte Kunststoff-Schachtab-
deckung – standardmäßig mit Arretie-
rung – ist trittfest. Für größere Belastun-
gen sind weitere Abdeckungsvarianten 
lieferbar.

Erhöhte Standsicherheit

Im Schachtbereich ist eine gleichmäßige 
und lagenweise Verfüllung und Verdich-
tung entsprechend gültigen Normen vor-
zunehmen. 
Durch Befüllung des Schachtdoppel-
bodens mit Kies oder Sand kann die 
Standfestigkeit während des Einbaues 
bzw. die Sicherheit gegen Auftrieb erhöht 
werden. 

Problemlose Wartung

Die DIN-gerechte Dimensionierung  
(DA = 315) von opti-control erlaubt jeder-
zeit den problemlosen Zugang zur Drän-
leitung. Zur Reinigung eignen sich ge-
bräuchliche Hochdruckspülgeräte, wobei 
im Sandfang befindliches Material abge-
saugt wird.
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…das keine Wünsche offen lässt

Produkt- und Bestelldaten opti-control-Schacht

Produktdaten Außen- 
Ø mm

Innen- 
Ø mm

Bauhöhe 
mm

Nutzlänge
(-höhe) 
mm

VE/
Stück

Artikel-
Nr.

opti-control 

    ohne Sandfang
    inkl.1 Blindstopfen und 
    1 Schachtabdeckung PP

315 285 800 650 12 502.01.315

    mit Sandfang 
    inkl.1 Blindstopfen und 
    1 Schachtabdeckung PP

315 285 800 350 12 502.00.315

Absturzschacht 
inklusive 1 Blindstopfen 
und Doppelsteckmuffe

315 285 800 650 1 502.30.315

Schachtabdeckung 
Guss, Klasse B 125  

440 338 100 – 1 507.84.000

Schachtabdeckung 
Beton 

500 x 
500

400 x 
400

130 – 1 507.83.000

Schachtabdeckung  
Alu m. Arretierung

325 315 30 _ 1 507.82.315

Schachtabdeckung  
Alu o. Arretierung

325 315 30 – 1 507.81.315

Schachtabdeckung 
PP m. Arretierung 

335 315 50 – 1 507.80.316

Schachtaufsetzrohr 315 285 1050 800 16 502.40.315

Doppelsteckmuffe 323 315 – – 1 507.10.315

Blindstopfen 200 – – – 1 507.80.200

Reduzierstück

    200/100 Drän 200 100 60 – 1 507.13.200

    200/100 KG 200 100 60 – 1 507.14.230

    200/125 Drän/KG 200 125 60 – 1 507.12.200

    200/160 Drän/KG150 200 160/150 60 – 1 507.11.200

    200/Strasil 100 200 100 60 – 1 507.14.200

    200/Strasil 150 200 150 60 – 1 507.14.201

    200/Strabusil 100 200 116 60 – 1 507.14.210

    200/Strabusil 150 200 172 60 – 1 507.14.211

Adapter

    Strasil 200 200 200 150 – 1 507.60.200

    Strabusil 200 200 200 150 – 1 507.61.200

opti-control – das komplette Schachtsystem…

opti-drän-System
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opti-roll – die schnelle Rolle…

der in zwei Streifen aufgebracht wird. 
Die Verlegung darf nur auf einer durch-
getrockneten Abdichtung (z.B. KMB) 
erfolgen.

    10     FRÄNKISCHE · DRAINAGE SYSTEME   	

Einbau von opti-roll

Alle erdberührten, abgedichteten Wand-
flächen sind mit opti-roll zu bedecken. Die 
Bahn kann senkrecht oder waagerecht 
eingebaut werden. Das Filtervlies muss 
außen sein! An den Stößen ist eine 
Überlappung des Filtervlieses von mind. 
10 cm herzustellen. Bei waagerechter 
Verlegung wird die erste Rolle mit dem 
Vliesüberstand über dem Fundamentvor-
sprung aufgesetzt. Der obere Abschluss 
sollte ca. 15 cm unter Geländeoberkante 
enden.  
Am Fußpunkt ist opti-roll mindestens 
30 cm in die Kiespackung einzubinden.  

Dadurch wird eine sichere Wasserab-
leitung in das Dränrohr gesichert. Zur 
Befestigung ist ein lösungsmittelfreier 
(Bitumen-) Kleber zu verwenden,  

opti-roll

opti-roll ist die Kombination von Sicker-
schicht und Filterschicht zu einer Einheit. 
Die Sickerschicht besteht aus expan-
diertem Polystyrol (EPS) und gewährlei-
stet durch ein großes Porenvolumen eine 
dauerhaft hohe Wasserdurchlässigkeit bei 
gleichzeitig hoher Druckstabilität. 
Das aufkaschierte Filtervlies schützt die 
Poren vor Verschlammung. opti-roll bildet 
damit die Dränschicht gemäß DIN 4095. 

Die streifenförmig geschnittenen EPS-
Platten in Verbindung mit dem Filtervlies 
ermöglichen das Aufrollen einer ganzen 
Bahn. Dadurch ist opti-roll leicht zu 
transportieren und schnell zu verarbeiten. 
Durch einen weichen, flächigen Kontakt 
zur Wand schützt opti-roll wirkungs-
voll die Abdichtung vor mechanischer 
Beschädigung. opti-roll kann bis zu einer 
Einbautiefe von 3 m (= eine Bahnen-
länge) verwendet werden. 

opti-roll unterliegt einer neutralen  
Güteüberwachung (SKZ).



~15 cm 

opti–flor

opti–flor

≥ 30 cm 

≥ 20 cm 

≥ 10 cm ≥ 
15

 c
m

 

Kies 32/63

Abdichtung

 ~ 50 cm

opti–roll

Kies 8/16

opti–dränKies 8/16

…verbindet Sickerschicht und Filtervlies

Querschnitt: Anordnung von opti-roll
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opti-drän-System

Produktdaten Maß Einheit

Rollenlänge/Vliesüberstand 300 / 2 x 10 cm

Rollenbreite/Vliesüberstand 100 / 10 cm

Schichtdicke 4 cm

Einbautiefe* bis 3 m m

* nach SKZ-Richtlinie SP 7.1 bei einem Wasserzudrang von 0,3 l/sm gemäß DIN 4095

opti-roll Sickerplatte mit Filtervlies

Lieferform Paket 
(L x B x H = 1,10 x 0,58 x 0,52 m)

VE 2 Rollen (= 6 m2)  
Verpackungsvolumen = 0,33 m3

Verpackungsgewicht  6 kg

Artikel-Nr. 505.80.000

 

Produkt- und Bestelldaten opti-roll®



opti-pordrän – Sickerplatten für alle Einbaufälle

Einbautiefen

opti-pordrän-Sickerplatten müssen 
dauerhaft eine ausreichende Wasserab-
leitung gewährleisten, auch in großen 
Tiefen bei zunehmendem Erddruck. 
Daher muss die Plattenstärke entspre-
chend der Einbautiefe richtig ausgewählt 
werden*:

Für besondere
Einbausituationen

Starker Wasserzudrang und große Ein-
bautiefen erfordern Sonderlösungen, 
um Kelleraußenwände auf Dauer trocken 
zu halten. opti-pordrän in Verbindung 
mit opti-flor bietet Lösungen auch für 
Sonderfälle!
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opti-pordrän

opti-pordrän-Sickerplatten aus expan- 
diertem Polystyrol (EPS) gewährleisten 
durch ein großes Porenvolumen eine 
dauerhaft hohe Wasserdurchlässigkeit 
bei gleichzeitig hoher Druckstabilität. 
opti-pordrän leitet das Wasser aus dem 
Bereich der erdberührten Wand ab und 
erfüllt somit die Anforderungen der 
DIN 4095 an die Sickerschicht. 
In Verbindung mit dem Filtervlies wird 
eine filterstabile Einheit gebildet. Durch 
einen weichen, flächigen Kontakt zur 
Wand wird ein hochwertiger mechani-
scher Schutz der Abdichtung erzielt. 

opti-pordrän unterliegt einer neutralen 
Güteüberwachung (SKZ).

Einbautiefe Produkt

bis 3 m opti-pordrän 5 cm

bis 4 m opti-pordrän 6,5 cm

3 bis 5 m zweilagig 
opti-pordrän 5 cm

* nach SKZ-Richtlinie SP 7.1 bei einem Wasser-             
zudrang von 0,3 l/sm gemäß DIN 4095

Einbau von opti-pordrän

Alle erdberührten, abgedichteten Wand-
flächen sind mit opti-pordrän-Sicker-
platten zu bedecken. Die Verlegung muss 
lückenlos, mit versetzten Fugen erfolgen. 
Der obere Abschluss sollte ca. 15 cm 
unter Geländeoberkante enden. Am Fuß-
punkt ist opti-pordrän mindestens 30 cm 
in die Kiespackung einzubinden.  
Dadurch wird eine sichere Wasserablei-
tung in das Dränrohr gewährleistet.  
Zur Befestigung ist ein lösungsmittelfreier 
(Bitumen-) Kleber zu verwenden und 
punktförmig aufzubringen. Die Verlegung 
darf nur auf einer durchgetrockneten 
Abdichtung (z.B. KMB) erfolgen.



Produktdaten opti-pordrän 5 cm opti-pordrän 6,5 cm Einheit

Platten-Länge 100 100 cm

Platten-Breite 75 75 cm

Platten-Dicke 5 6,5 cm

Einbautiefe bis 3 m bis 4 m m

Verpackungs-Einheit 10 8 Stück

Verpackungs-Inhalt 7,5 6 m2

Verpackungs-Volumen ca. 0,4 ca. 0,4 m3

Verpackungsgewicht 7 7 kg

Artikel-Nr. 505.00.050 505.00.065 –

 

Querschnitt: 
Anordnung von opti-pordrän und opti-flor

~15 cm 

opti–flor

opti–flor

≥ 30 cm 

≥ 20 cm 

≥ 10 cm ≥ 
15

 c
m

 

Kies 32/63

Abdichtung

Kies 8/16

opti–drän

 ~ 50 cm

opti–pordrän

opti–flor

Kies 8/16

opti-flor – Filtervlies schützt dauerhaft

opti-flor-Filtervlies

opti-flor ist ein thermisch verfestigtes 
Filtervlies mit speziell abgestimmten 
Eigenschaften. Es trennt zur Verschlam-
mung neigende Böden zuverlässig von 
opti-pordrän-Sickerplatten. opti-flor ist 
daher als Filterschicht im Sinne der 
DIN 4095 besonders gut geeignet. 
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opti-drän-System

Schutz gegen  
Verschlammung 

Die Poren der Sickerschicht müssen mit 
einer Filterschicht vor Verschlammung 
geschützt werden. Dazu wird opti-flor- 
Filtervlies vollflächig vor der opti-
pordrän-Sickerplatte eingebaut. 
Feinbestandteile des Bodens werden 
somit zurückgehalten und die Funkti-
onsfähigkeit von opti-pordrän dauerhaft 
gesichert.
 

Produkt- und Bestelldaten opti-pordrän/opti-flor

Einbau von opti-flor

opti-flor wird bahnenweise auf die opti-
pordrän-Sickerplatten geklebt. An den 
Stößen ist eine mindestens 10 cm breite 
Überlappung herzustellen. 

opti-flor

Lieferform Rollen zu 50 m Rollen zu 50 m Rollen zu 50 m

Menge/Rolle 32 m2 56 m2 112,5 m2

Breite 64 cm 112 cm 225 cm

Artikel-Nr. 505.70.064 505.70.112 505.70.225
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Schachtmittelteil, 
durch Sägeschnitt 
kürzbar 

Schachtoberteil 

Öffnung zur Aufnahme
des Kabuflex-Leerrohres

3 m 
Kabuflex-
Leerrohr

Anschluss-
kabel

Gummi- 
Anschlussmuffe 
für KG DN 100 
(Zulauf) 

Kunststoff-Schacht-
abdeckung 
(nicht begehbar)
optional: Gussabdeckung

Aushebehilfe 
für die Pumpe

Druckschlauch 1 1/4"

Doppelsteckmuffe

Pumpe mit 
Schwimmerschalter

Pumpenträger

Doppelsteckmuffe

Gummi-Anschlussmuffe
für KG DN 100

Schachtunterteil 

0,
5 

m
 

0,
5 

m
 

0,
8 

m

1,
00

 m
 

1,
00

 m
 

Alarmgeber
(optional)

Anwendung und Einbau

In vielen Fällen liegt der Einleitpunkt 
(Vorflut oder Kanalanschluss) höher als 
der Tiefpunkt der Dränleitung. Der opti-
Pumpenschacht hebt das Dränwasser auf 
dieses Höhenniveau. Gemäß DIN 4095 
sind Dränanlagen gegen Rückstau zu si-
chern. Der opti-Pumpenschacht kann als 
Rückstausicherung eingesetzt werden. 

opti-Pumpenschacht

H (m)

Q 

6 

4 

2 

0 

0 

0 2 4 6 8 10 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 (l/s) 

m3/h 

 

 

Pumpen-Leistungsdiagramm in Abhängigkeit zur 
Förderhöhe

Produkt-
daten

Außen 
Ø mm

Innen  
Ø mm

Bauhöhe 
m

Art.-Nr.

opti-
Pumpen-
schacht
Standard

400  350 3,0 502.98.400

opti-
Pumpen-
schacht 
mit Alarm-
geber

400 350 3,0 502.98.410

Objekt-
schacht

400 350 nach 
Bestel-
lung

502.98.499

Produkt- und Bestelldaten
opti-Pumpenschacht

Im Lieferumfang ist eine nicht begehbare 
Kunststoffabdeckung enthalten. 
Optional sind lieferbar:

 	   	Alarmgeber  
		  (Hupsignal bei Ausfall der Pumpe)

 		  Gussabdeckungen Klasse A/B/D

Objektspezifische Lösungen auf Anfrage.

Er wird nach dem Tiefpunkt in den Drän-
wasserablauf angeordnet (siehe Seite 5). 
Der Schacht wird komplett ausgestattet 
und einbaufertig geliefert und kann leicht 
an die Einbausituation angepasst wer-
den: Die Schachtteile sind 360° drehbar, 
das Mittelteil kann gekürzt werden. 
Die Pumpe ist leicht herausnehmbar. 



Vertretungen in Deutschland

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 8 

9 

10 11 

1

7
2

3

4

5

6

8

9

10

11

opti-drän-System

Fränkische Rohrwerke
Verkaufsniederlassung
Scheier Straße 27
31675 Bückeburg
Telefax 0 57 22/28 05-41
      
Gebiet 25: Herbert Schlesiger
Telefon 0 57 22/28 05-25
Mobil 01 71/7 28 35 81
herbert.schlesiger@fraenkische.de
     
Gebiet 26: Gerhard Bauer
Telefon 0 57 22/28 05-26
Mobil 01 71/7 29 78 96
gerhard.bauer@fraenkische.de

Gebiet 37: Karl-Heinz Bruns
Telefon 0 57 22/28 05-37
Mobil 01 71/7 29 78 97
karlheinz.bruns@fraenkische.de

Renatus Lehmann 
Goethestraße 11 f
16259 Bad Freienwalde
Telefon 0 33 44/33 18 29
Telefax 0 33 44/33 18 36
Mobil 01 71/6 90 32 99
renatus.lehmann@t-online.de

Bernd Adam
Rosa-Luxemburg-Straße 38
16548 Glienicke/Nordbahn
Telefon 03 30 56/4 26 20
Telefax 03 30 56/4 26 21
Mobil 01 77/3 33 34 14
iv-adam.p.adam@fraenkische.de

Industrievertretung Ehnert GmbH
Dipl.-Ing. Eckhard Ehnert
Großdrebnitz
Obere Siedlung 14
01877 Bischofswerda
Telefon 0 35 94/70 55 41
Telefax 0 35 94/70 55 42
Mobil 01 70/2 73 97 13
info@iv-ehnert.de

IVP Industrievertretungen
Dipl.-Ing. Klaus Packebusch
Eschebergstraße 99
34128 Kassel
Telefon 05 61/6 97 17
Telefax 05 61/6 96 82
Mobil 01 60/7 18 40 44
info@ivp-kassel.de

Christa Schwarz
Industrievertretungen
Weichselstraße 60
45136 Essen
Telefon 02 01/26 83 66, 26 83 67
Telefax 02 01/26 83 68
Mobil 01 72/2 09 33 82
IVS-Essen@t-online.de

Dipl.-Bau-Ing. Jochen Scharf
Industrievertretungen
Vor dem Hexenberg 14
99438 Bad Berka/Bergern
Telefon 03 64 58/3 13 12
Telefax 03 64 58/3 13 13
Mobil 01 73/3 86 07 98
info@iv-jochen-scharf.de

Jochen Feyler
Bamberger Str. 35
96049 Bamberg/Bug
Telefon 09 51/7 00 67 57
Telefax 09 51/7 00 67 58
Mobil 01 71/3 79 70 73
jochen.feyler@fraenkische.de

Rudolf Holthausen
Prinzregentenstraße 25 a
83064 Raubling
Telefon 0 80 35/63 06
Telefax 0 80 35/82 34
Mobil 01 71/3 79 70 74
rudolf.holthausen@fraenkische.de

db-Deppler & Brauchle GmbH
Industrievertretungen
Niedersweiler Straße 2
88284 Wolpertswende
Telefon 0 75 02/9 40 87-0
Telefax 0 75 02/9 40 87-20
Deppler-Brauchle@
Deppler-Brauchle.de
Mobil:
Manfred Deppler 01 70/4 76 32 78
Jürgen Brauchle 01 71/3 61 89 54
www.deppler-brauchle.de

Frank GmbH
Starkenburgstraße 1
64546 Mörfelden
Telefon 0 61 05/40 85-134
Telefax 0 61 05/40 85-130
g.flath@frank-gmbh.de
Mobil:
Wolfgang Reiffenstein 01 72/6 90 33 54
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     Stammwerk KÖNIGSBERG
         Zweigwerk BÜCKEBURG
            Zweigwerk SCHWARZHEIDE   
          

     

D as   U nternehmen        

Innovativ aus Tradition

Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   D-97486 Königsberg/Bayern      

Phone +49 (0) 95 25 88-419  |   Fax +49 (0) 95 25 88-412  |   info.drain@fraenkische.de   |   www.fraenkische-drain.de 

FRÄNKISCHE ist Entwickler und Her-
steller von Wellrohren, Rohrsystemen 
und Wellrohr-Produktionsanlagen in 
technischer Perfektion – das Ergebnis 
aus jahrzehntelanger Erfahrung in der 
Rohrproduktion sowie in Konstruktion 
und Herstellung von Produktions-
anlagen.
An unseren Standorten in Deutschland, 
Europa, Asien und den USA arbeiten 
nahezu 1.650 hoch motivierte Mitar- 
beiter an Lösungen für die Bereiche  
Drainage-Systeme, Elektro-Systeme, 
Haustechnik, Industrie, sowie in der 
Entwicklung und Fertigung von Well- 
rohr-Produktionslinien.
Die Einsatzgebiete der Produkte sind 
vielfältig: hochkomplexe Entwässe-

rungs-Systeme für Hoch-, Tief- und 
Straßenbau, umfangreiche Elektro- 
Installationssysteme für Hoch-, Tief-  
und Anlagenbau, zukunftsweisende  
Heizungs- und Trinkwasserverrohrung  
in der Haustechnik oder innovative  
Kabelschutz- und Fluidleitungen z.B.  
für die Automobilindustrie. Das sind  
nur einige Beispiele für erstklassige 
Systemlösungen.

FRÄNKISCHE verbindet eine über  
100-jährige Tradition mit dem Know-
how und dem Ehrgeiz für intelligente  
Innovationen der Zukunft – und ist  
damit ein idealer Partner für kom-
plexe und technisch anspruchsvolle 
Aufgaben.




