Technisches Datenblatt

Prima Acryl (2952702)

Prima

Prima Acryl Dichtstoff ist speziell zum Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen
im Innen- und Auf3enbereich, mit nur geringer Beanspruchung geeignet.

Anwendung:
Prima Acryl Dichtstoff ist zur inneren

Technische Daten: Prima Acryl weif3 310 ml /
Art. Nr. 2952702

Abdichtung zwischen Fenster- (als innere

Materialbasis

Acrylharzdispersion

luftdichte Abdichtung), Turrahmen, Agshartungssystem physische Trocknung
. - Dichte 1,7 g/ml
Fensterbanken, Rollladenkasten, zum - —
Viskositat standfest

schlieRen von Rissen in Wanden und

Verarbeitungstemperatur

+5°C bis +35°C

Decken auf Mauerwerk, Putz oder Beton

Temperaturbestandigkeit

-20°C bis +80°C

geeignet. Prima Acryl Dichtstoff ist flr

(*) Hautbildungszeit (20°C/65% rel. LF)

ca. 10 — 20 Minuten

Anwendungen im Aul3enbereich z. B. auf
Beton, Gasbeton, Putz, Zement, Mauer-
werk, beschichtetem Holz geeignet. Das

(*) Aushartung (20°C/65% rel. LF)

ca. 2 mm/24h
bzw. nach 6 bis 7 Tagen
(Fugendimension: 6x6mm)

Material ist bei AuRBenanwendung bis zur Maximale Bewegungsaufnahme 10,0 %

vollstandigen Durchhartung vor Regen in der Praxis

oder Frost zu schiitzen. Nicht geeignet Lagerfahigkeit 12 Monate bei trockener,

fir dauerhafte Wasserbelastung. kdihler und frostfreier
Lagerung zwischen +5°C

e Sehr gut verarbeitbar Farbione \ljvne?ézrgu

e Sehr gute Haftung
e Uberstreichbar

Die Angaben beziehen sich auf vollstédndig ausgehartetes Produkt.
(*) Diese Werte kénnen variieren durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit

und Art des Substrats.

Eigenschaften:

Prima Acryl Dichtstoff ist eine standfeste, einkomponentige Dichtmasse
auf Acrylatdispersionsbasis. Prima Acryl Dichtstoff lasst sich einfach
verarbeiten, auch auf leicht feuchten Untergriinden. Prima Acryl
Dichtstoff verfligt Uber ausgezeichnete Hafteigenschaften auf
unterschiedlichsten Bauuntergriinden, insbesondere auf saugenden
Untergriinden sowie auf Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem
Aluminium. Prima Acryl Dichtstoff ist nach vollstandiger Aushéartung
Uberputz- und Uberstreichbar mit  handelsiblichen  wassrigen
Farbsystemen.

Fugenabmessungen, Hinterfillung:
Minimale Fugenbreite: 5 mm
Maximale Fugenbreite: 20 mm
Minimale Tiefe: 5 mm

Empfohlen: Fugentiefe = Fugenbreite

Vorbereitung der Haftflachen:

Die Fugenflanken bzw. Haftflaichen mussen tragféahig und frei von
Schmutz, Staub, Fett, Ol und anderen Fremdstoffen sein. Der
Untergrund darf feucht, aber nicht nass sein (kein stehendes Wasser).
Zur Vermeidung einer 3-Flanken-Haftung missen Bewegungsfugen mit
einer PE-Rundschnur hinterfullt werden. Bei stark saugendem
Untergrund wie Porenbeton, Porenziegel und Kalksandstein grundieren
mit einer Mischung aus 1/3 Acryldichtstoff und 2/3 Wasser, und nach
einer Abllftzeit von ca. 60 min. den Dichtstoff auftragen. Fugenrander
ggf.  entsprechend der erforderlichen  Fugendimension  mit
handelsuiblichem Klebeband z.B. FUGENBAND abkleben.

Verarbeitung:

Prima Acryl Dichtstoff unter Flankendruck gleichmafig und blasenfrei
einbringen. Uberschiissigen Dichtstoff vor der Hautbildung mit
geeignetem Werkzeug, z.B. GLATTSPACHTEL und unter Zuhilfenahme
von klarem Wasser abziehen, um einen guten Kontakt mit den
Fugenflanken bzw. zum Untergrund sicherzustellen. Uberschiissiges
ablaufendes Glattwasser sofort entfernen, um eine Verunreinigung der
Fugenrandbereiche und angrenzender Bauteile zu vermeiden. Wahrend
der Durchhartungsphase des Dichtstoffes ist fur eine gute Bellftung zu
sorgen. Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr.

Mindestens 2 Tage vor Spritzwasser schitzen. Angebrochene
Kartuschen mdglichst bald verbrauchen. Dichtstoff Verunreinigungen
lassen sich im frischen Zustand mit Wasser entfernen. Im
abgebundenen Zustand ist Prima Acryl Dichtstoff nur noch mechanisch
zu entfernen.

Verbrauch:

Bei 6 x 6 mm Fugenquerschnitt reicht die Kartusche fir ca. 9,00
Laufmeter. Der Verbrauch pro Laufmeter Fuge lasst sich durch die
Formel: 310: ((Fugenbreite mm) x (Fugentiefe mm)) errechnen.

Besondere Hinweise:

Prima Acryl Dichtstoff ist nicht geeignet fiir dauerhafte Wasserbelastung
und Feuchtraume. Nach vollstandiger Durchhartung tberstreichbar mit
geeigneten  handelsiblichen, ldsemittelfreien  Dispersionsfarben.
Feuchtigkeit ~und  niedrige =~ Temperaturen  verlangern  die
Durchhéartungszeit. Die Farbe muss elastisch genug sein, um auf einem
plasto-elastischen Dichtstoff aufgetragen werden zu kénnen. Aufgrund
der Vielzahl im Markt erhéltlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im
Vorfeld entsprechende Vertraglichkeits- und Haftversuche. Fir
eventuelle  Farbverdnderungen des  Anstriches wird keine
Gewahrleistung Ubernommen. Nicht fiir Verfugungen an Marmor und
anderen Natursteinen geeignet, da es hier zu Haftungsproblemen
und/oder Verfarbungen kommen kann. Den Dichtstoff nicht auf
bitumindsen Untergriinden, Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen,
Weichmacher abgebenden Materialien (z.B. EPDM, APTK, Neopren,
etc.) verwenden. Keine Haftung auf Glas und Metall, PE, PP und PTFE.
Aufgrund der Vielzahl an mdglichen Baumaterialien, und der teils
unterschiedlich vorkommenden Beschaffenheit von Oberflachen und
Untergriinden ist es ratsam, auf eventuell kritischen oder unklaren
Untergriinden,  zuerst einen Haft- bzw. Vertraglichkeitstest
durchzufihren.

Sicherheitsempfehlungen:

Die (bliche Arbeitshygiene beachten. Bei Hautkontakt Material
entfernen und mit Wasser spilen. Von Kindern fernhalten. Wahrend der
Durchhéartungsphase des Dichtstoffes fur eine gute Bellftung sorgen.
Beachten Sie auch die Hinweise auf der Verkaufsverpackung und das
EG-Sicherheitsdatenblatt.

Link zur ,Pharmacos Website" der Europdischen Kommission, der die Entsprechungen zwischen den INCI — Bezeichnungen und den chemischen Bezeichnungen enthélt:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
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